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1 INTRODUCCIÓN 

El RD 842/2002 del 2 de agosto de 2002, aprobó el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT). En este Reglamento se definen, regulan y 

describen los elementos de las redes de distribución y de las instalaciones de enlace, así como las 

obligaciones de las empresas eléctricas, los solicitantes y los clientes en cuanto a estas 

instalaciones se refieren.  

En el artículo 14 del citado Reglamento se indica que: "Las Empresas suministradoras podrán 

proponer especificaciones sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de 

alimentación, instalaciones de contadores y derivaciones individuales, señalando en ellas las 

condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad 

en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados".  

2 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de esta Especificación Particular es establecer las características técnicas que deben 

reunir, en su construcción y montaje, las Instalaciones de Enlace para suministros en BT que se 

conecten a las redes de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. así como a las empresas filiales de 

Endesa Red (en adelante denominadas EDE en su conjunto), en los términos contemplados en la 

Reglamentación vigente, siendo de obligado cumplimiento para la puesta en servicio de dichas 

instalaciones. Todo ello con la finalidad de conseguir una mayor estandarización en las redes, una 

mayor uniformidad de las prácticas de su explotación, así como la debida coordinación de 

aislamiento y protecciones y facilitar el control y vigilancia de dichas instalaciones. 

Está basado en las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (REBT), aprobado por el RD 842/2002 de 2 de agosto, especificándose, dentro de 

las opciones que permite dicho REBT. 

Esta EP aplica a todas aquellas nuevas acometidas y a las instalaciones de enlace de titularidad 

privada de consumidores con punto de conexión en la red de distribución de BT. Quedan excluidas 

del alcance de esta EP las instalaciones interiores o receptoras, excepto los Dispositivos 

Generales de Mando y Protección ya que también forman parte de las instalaciones de enlace.  

Se incluyen en el alcance de la EP aquellas instalaciones que requieran modificaciones o 

reparaciones de importancia. Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia a las 

que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación 

de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y 

cuadros, aún con reducción de potencia. 

También se aplicará a aquellas acometidas e instalaciones de enlace existentes, cuando su 

estado implique un riesgo para las personas o produzcan perturbaciones en el normal 

funcionamiento de otras instalaciones.  

En el caso de instalaciones que requieran modificaciones y por sus condiciones de origen no sea 

posible ejecutarlas de acuerdo a esta EP, el grado de aplicación de la misma se determinará 

previa consulta y aceptación de EDE.  

Las condiciones técnicas de las instalaciones a desarrollar se ajustarán a lo establecido en el 

Anexo, debiéndose establecer en cada caso la solución técnica más adecuada.  
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3 NORMATIVA 

¶ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

¶ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 

a 52. 

¶ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

¶ Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

¶ Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Orden 12 de abril de 1999). 

¶ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

¶ Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. 

¶ Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01). 

¶ Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 

¶ Ley 16/1985 de 25 junio del Patrimonio Histórico 

¶ Real Decreto 1053/2014, por el que se aprueba la ITC-BT 52 ñInstalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de veh²culos el®ctricosò 

Igualmente se aplicará la normativa vigente y aplicable en las diferentes Comunidades Autónomas 

o Locales.  

Además, a nivel informativo se tomarán como referencia los Procedimientos Operativos de REE y 

Normas UNE, Normas EN y Normas IEC. 

 

4 INSTALACIONES DE ENLACE 

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja o cajas generales de protección, 
incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, a 
la finalización de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. 
Estas instalaciones, exceptuando los dispositivos generales de mando y protección, se situarán y 
discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se 
responsabilizará de su conservación y mantenimiento. La instalación de enlace podrá ser revisada 
por EDE cuando lo considere necesario, y cada vez que el usuario solicite el desprecintado de 
parte de la instalación por reparaciones u otros motivos. 
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Cuando sea necesario el acceso, manipulación o actuación sobre la caja general de protección o 

sobre cualquier otra instalación precintada por EDE, será necesaria la comunicación previa a EDE 

para su conocimiento, debiéndose solicitar, si procede, el precintado de la instalación una vez 

finalizados los trabajos. 

 

 

4.1 PARTES QUE CONSTITUYEN LA INSTALACIÓN DE  ENLACE 

 

 

 
 
¶ Caja General de Protección (CGP)  

¶ Línea General de Alimentación (LGA)  

¶ Elementos para la Ubicación de 

Contadores (CC)  

¶ Derivación Individual (DI)  

¶ Interruptor General Automático (IGA)  

¶ Dispositivos Generales de Mando y 

Protección (DGMP) 

 

 

Figura 1. Elementos que componen la instalación de enlace 

4.2 ESQUEMAS 

Los esquemas eléctricos de las instalaciones de enlace, en sus diferentes configuraciones, se 

corresponderán con los establecidos en el apartado 2 de la ITC-BT 12, del REBT. 

5 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP) 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Las 

cajas generales de protección (en adelante CGP) señalan el principio de la propiedad de las 

instalaciones de los usuarios (Art. 15.2 del REBT) y se cumplirá lo indicado en la ITC-BT 13.. 

Para estos equipos se podrán tomar como referencia informativa las Normas EDE NNL011, 

NNL016 y NNL017. 

Aunque el edificio tenga Centro de Transformación para distribución en BT, como protección de la 

LGA se instalará CGP en fachada. 

Red de distribución 

Acometida

EDE

Consumidor CGP

LGA

CC

IGA DI

DGMP
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5.1 EMPLAZAMIENTO E INSTA LACIÓN 

Las CGP se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en el límite entre la propiedad 

privada de la finca y pública, lo más próxima a la entrada, en zonas de tránsito general, de fácil, 

libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y EDE. 

Tanto para acometidas aéreas como subterráneas dispondrán de cerradura de llave triangular de 

11 mm de lado precintable por EDE, y de dispositivos que permitan su bloqueo mediante candado 

con llave maestra. 

No podrá estar instalada sobre la vertical de un acceso o hueco en la fachada del edificio. 

Tampoco en zonas de tránsito rodado, pistas de rodadura o acceso a garajes sin que exista una 

distancia frontal libre de objetos u obstáculos de al menos 1 metro x 1 metro (zona de trabajo). En 

el caso de que lo anterior no sea posible se acordará su mejor ubicación con EDE.  

 

Figura 2. Emplazamiento de la Caja General de Protección 

Cuando exista terreno particular circundante, la CGP correspondiente se situará en la linde o valla 

de parcela, con el frente al vial público. 

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por cualquier legislación 

urbanística aplicable (entornos histórico artísticos, patrimonio cultural, etc.)  o por rehabilitación de 

edificios existentes. En estas situaciones, las soluciones dependerán de las disposiciones 

municipales, características y tipología de la red, etc. En cualquier caso, deberán contar con el 

acuerdo previo de EDE.  



 

 

Especificaciones Particulares 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

NRZ103 

Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. 
Consumidores en Baja Tensión. 

Edición 2ª 
09-2018 

 

Página 9 de 50 

 

 

Las CGP, de propiedad particular, no podrán estar intercaladas en la red de distribución de EDE. 

Si es necesario hacer entrada-salida de la red y alimentar la CGP se colocarán dos cajas, una caja 

de seccionamiento (CS) con entrada-salida de red y conexión directa con la CGP del cliente y otra 

contigua, que es propiamente la CGP, propiedad del cliente. 

5.1.1 Acometida aérea  

El emplazamiento y la instalación de la CGP se podrán realizar según los casos siguientes: 

¶ Se podrá instalar en montaje superficial sobre fachada cuando la altura sobre el suelo esté 

comprendida entre 3 m y 3,5 m. Se utilizará CGP-7. 

¶ Se instalará en el interior de un nicho o monolito cuando la altura sobre el suelo sea 

inferior a 3 m. Se utilizará CGP-7 en montaje horizontal (figuras 6-8) y CGP-9 en montaje 

vertical (figuras 3-5).  

¶ Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el soterramiento de las redes, 

debidamente justificado (autorización de la Administración, plan aprobado, etc.), la CGP se 

situará necesariamente como si se tratase de una acometida subterránea.  

Respecto a la ejecución de la instalación se cumplirán las prescripciones de la ITC-BT 11. 
 

5.1.2 Acometida subterránea  

El emplazamiento y la instalación de la CGP se realizará siempre en nicho o en monolito de obra, 

cuyas paredes tendrán un grosor mínimo de 15 cm, situado en el límite de la propiedad de la finca 

y con una placa de acero en la parte posterior del mismo de un espesor mínimo de 2,5 mm, 

conectada a una toma de tierra independiente de la de la red de distribución eléctrica, y con 

soportes para colocar la CGP y la CS. También se aceptarán los monolitos prefabricados de 

hormigón armado cuando el grosor mínimo de sus paredes sea de 5 cm, en cuyo caso no será 

necesaria la instalación de la placa de acero en la parte posterior.  

El nicho o monolito se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con bisagras resistentes 

a la corrosión, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de 

acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de 

una cerradura metálica de llave triangular de 11 mm de lado o con dispositivos que permitan su 

bloqueo mediante candado con llave maestra.  

Se utilizarán CGP-9 en montaje vertical (figuras 3 a 5) y CGP-7 en montaje horizontal (figuras 6 a 

8). Las CGP se ubicarán de tal forma que su parte inferior quede por encima del nivel del suelo 1,2 

m. para CGP-9, dejando el espacio suficiente para la colocación, en caso de necesidad, de una 

caja seccionamiento (CS), y 0,5 m. para CGP-7.  

La Caja de Seccionamiento, en función del tipo de salida, tendrá como normas de referencia, la 

CNL003 y la CNL006.  

Las dimensiones de la puerta adicional del cerramiento serán las adecuadas para poder acceder 

correctamente a la CGP y realizar trabajos en la misma. Su parte inferior se encontrará a un 

mínimo de 0,3 m del suelo, y cuando la anchura de la puerta sea superior a 70 cm, 

obligatoriamente tendrá que ser de doble hoja, sin que tenga bastidores internos. Se dejará un 

espacio libre de 10 cm. como mínimo en todo el contorno de la CS y CGP. Dichas puertas 
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dispondrán de un dispositivo que permita su fijación con un ángulo de apertura de, al menos, 120º 

e impida su cierre accidental. 

La entrada y salida al monolito se realizará mediante tubos de 160 mm de diámetro como mínimo 

y conformes con la Norma UNE-EN 61386-24. 

En las siguientes figuras se ilustra la disposición y detalles de montaje de los componentes, siendo 

los dibujos de las CGP y CS representaciones orientativas, con el fin de detallar su forma de 

colocación y montaje.  

 

 

Figura 3. Instalación CGP y CS montaje vertical. Alzado. 
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Figura 4. Instalación CGP y CS montaje vertical. Planta. 

 

Figura 5. Instalación CGP y CS montaje vertical. Perfil. 
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Figura 6. Instalación CGP y CS montaje horizontal. Alzado. 

 

 

Figura 7. Instalación CGP y CS montaje horizontal. Planta. 
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Figura 8. Instalación CGP y CS montaje horizontal. Perfil. 

 

5.2 ELECCIÓN DE LA CGP  

El esquema y tipo de la CGP a utilizar corresponderá a uno de los indicados en este documento y 

estará en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y 

del calibre de los fusibles que debe alojar en base a la potencia máxima admisible. 
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5.3 ESQUEMA DE LA CGP  

Las CGP que se utilizarán en las instalaciones conectadas a la red de EDE se ajustarán a los 

siguientes esquemas: 

CGP 7 Con entrada y salida de cables por 

la parte inferior 

CGP 9 Con entrada de cables por la 

parte inferior y salida por la superior 

 

 
 

Figura 9. Esquemas de las Cajas Generales de Protección 

 

5.4 TIPOS Y CRACTERÍSTICAS 

Las CGP a utilizar se corresponderán con los esquemas siguientes:  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 7-100 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 7-160 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 7-250 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 7-400 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 9-160 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 9-250 A  

¶ Caja general de protección BUC - esquema 9-400 A  

BUC: Bases unipolares cerradas.  

Para intensidades superiores a 400 A se consensuará con EDE la utilización de un sistema de 

protección equivalente contra la sobreintensidad. 

Dentro de las CGP se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, 

con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 

instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las 

fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un 

borne de conexión para su puesta a tierra si procede.  

Los conductores de entrada y salida se conectarán mediante terminales. 
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6 LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

La Línea General de Alimentación es aquella que enlaza la CGP con la Centralización de 

Contadores (CC) y cumplirá lo indicado en la ITC-BT 14 del REBT. 

La capacidad máxima de la LGA será de 250 A. Excepcionalmente se aceptarán intensidades de 

hasta 400 A previa consulta y acuerdo con EDE. Se instalará una sola línea general de 

alimentación por cada CGP. 

6.1 INSTALACIÓN DE LA LGA  

El trazado de la LGA será lo más corto y rectilíneo posible, y discurrirá siempre por lugares de uso 

común. Nunca por vial público o una dependencia o espacio de propiedad o uso privativo. 

Tal y como establece el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en su ITC-

BT 14, no se admitirán cambios de sección en el trazado de las líneas generales de alimentación. 

No obstante, cuando la sección de la LGA, haya sido dimensionada con capacidad suficiente para 

alimentar diversas CC, se podrá cambiar la sección de la derivación de alimentación de cada CC 

con respecto a la que posee dicha LGA. A estos efectos será obligatoria la colocación de una caja 

de derivación con sus salidas debidamente protegidas según sea el caso, ubicándose la misma en 

el interior del local o armario de la CC. Este será el caso para los esquemas de conexión de 

vehículo eléctrico previstos en la ITC-BT 52. 

Cuando la instalación se realice con tubos en montaje superficial, éstos serán metálicos o no 

metálicos, rígidos o flexibles con o sin recubrimiento de PVC y sus características técnicas se 

corresponderán con las normas UNE-EN 61386-21 para tubos rígidos, y UNE-EN 61386-22 para 

tubos curvables, con un grado de resistencia a la compresión fuerte código 4 y resistencia  al 

impacto media código 3. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, 

que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

Si la instalación se realiza mediante conductores aislados en el interior de canales protectoras, 

estas deberán ser abribles sólo con la ayuda de un útil, dispondrán de un grado de resistencia al 

impacto media código 3 y sus características técnicas se corresponderán con la norma UNE-EN 

50085-2-1.  

El diámetro exterior de los tubos (mm) relacionado con los conductores que constituyen la línea 

general de alimentación se definen en la tabla 1 de la ITC-BT 14, del REBT.  

A efectos de trazado de LGA, cuando discurra en los garajes, lo hará siempre por las zonas 

comunes existentes en estos, evitando las servidumbres de las plazas de aparcamiento y las 

zonas clasificadas como de riesgo o explosión. 

 

6.2 CONDUCTORES 

Los conductores de línea general de alimentación, tres de fase y uno de neutro,  cumplirán lo 

establecido en el apartado 3 Cables, de la ITC-BT 14, del REBT.  

Serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados,  siendo su nivel de aislamiento 0,6/1 kV. 

Para evitar sobrecalentamientos debidos a desequilibrios de carga y corrientes armónicas se 

recomienda que la sección del neutro sea igual a la sección de los cables de fase, salvo que se  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035214&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035214&pdf=
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justifique un nivel de armónicos en la instalación no superior al indicado en la norma UNE 60364-

5-52. 

 

La señalización a colocar en los conductores, a la salida de la CGP se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Señalización en conductores CGP. 

 

6.3 CAJA DE DERIVACIÓN  

La caja de derivación es la caja destinada a albergar exclusivamente las derivaciones que se 

realicen de la LGA en el interior del local o del armario destinados a la centralización de 

Contadores. 

En el interior de las cajas de derivación se dispondrá de una protección cuando exista cambio de 

sección de la LGA. Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión 

nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo BUC. 

Las cajas estarán constituidas por una envolvente aislante precintable de poliéster con fibra de 

vidrio con IK08 e IP43 como mínimo, serán de doble aislamiento y de accesibilidad frontal. 

Dispondrán de cerradura de llave triangular de 11 mm de lado precintable por EDE. 

Las cajas de derivación dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, 

quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. En los 

casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su ángulo de apertura será superior a 90º. 

Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala. La situación de los 

bornes o de las conexiones, debe permitir que el radio de curvatura del cable de 0,6/1 kV, de la 

máxima sección prevista, sea superior a 5 veces su diámetro. 

7 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Para el caso de suministros para un único cliente o dos clientes alimentados desde un mismo 

lugar, conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT 12 del REBT, al no existir línea general 

de alimentación se simplificará la instalación colocando, en un único elemento, la CGP y el equipo 

de medida; dicho elemento se denominará Caja de Protección y Medida (CPM).  

Se cumplirá la ITC-BT 13 del REBT. 



 

 

Especificaciones Particulares 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

NRZ103 

Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. 
Consumidores en Baja Tensión. 

Edición 2ª 
09-2018 

 

Página 17 de 50 

 

 

Cuando la alimentación se prevea desde la red subterránea existente o futura, dicha alimentación 

se realizará mediante acometida conectada a una CPM o caja de seccionamiento (CS), o a una 

caja de distribución urbana (CDU) cuando se prevea la alimentación a dos CPM independientes. 

Las cajas de distribución urbana tendrán como norma de referencia la CNL004.  

La utilización de las CPM será de aplicación en el caso de suministro a uno o dos usuarios 

monofásicos o trifásicos, hasta una intensidad máxima conjunta de 63 A. En el caso de 2 usuarios, 

se deberá comunicar a EDE.  

A continuación se detallan las potencias máximas a contratar en función del suministro:  

Nº suministros Tipo de suministro P máx. a contratar (kW) 

1 1 suministro III 400V 43,678 

1 1 suministro II 230V 14,490 

 
 
 
2 

2 suministro III 400V 20,785 

2 suministro II 230V 14,490 

1 suministro III 400V y 1 
suministro II 230V 

Se analizará en función 
del orden de conexión de 

los suministros 

 

Dispondrá de cerradura de llave triangular de 11 mm de lado precintable por EDE, y de 

dispositivos que permitan su bloqueo mediante candado con llave maestra. 

 

7.1 EMPLAZAMIENTO E INST ALACIÓN DE LA CPM  

Las CPM se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en el límite entre la 

propiedad privada de la finca y pública, en zonas de tránsito general, de fácil, libre y permanente 

acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y EDE. 

No se admitirá el montaje superficial. Se colocará en el interior de un nicho o monolito que 

cumplirá las características constructivas especificadas para acometidas subterráneas. 

Adicionalmente la acometida es subterránea será necesario instalar una CS o CDU. 

Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el soterramiento de las redes, debidamente 

justificado (autorización de la Administración, plan aprobado, etc.), se situará necesariamente 

como si se tratase de una acometida subterránea.   
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Figura 11. Instalación CPM en fachada. 

Cuando exista terreno particular circundante, la CPM correspondiente se situará en la linde o valla 

de parcela, con frente al vial público. 

No podrá estar instalada sobre la vertical de un acceso o hueco en la fachada del edificio. 

Tampoco en zonas de tránsito rodado, pistas de rodadura o acceso a garajes sin que exista una 

distancia frontal libre de objetos u obstáculos de al menos 1 metro x 1 metro (zona de trabajo). En 

el caso de que lo anterior no sea posible se acordará su mejor ubicación con EDE.  

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por cualquier legislación 

urbanística aplicable (entornos histórico artísticos, patrimonio cultural, etc.)  o por rehabilitación de 
































































